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  Recolha Manual de Dados 
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com o analisador EA-100 da Casio
O analisador EA-100 regista duas listas de dados: uma com os valores do tempo; outra com as leituras realizadas pelo sensor. A transferência para a calculadora segue esta ordem.

Ligue o sensor pretendido à porta CH1 do analisador. 

	Ligue o analisador de dados e siga as seguintes instruções.

TECLAS
	DESCRIÇÃO


	[SHIFT][MODE]

	"Set-up"


	[DataLOG] 

e se necessário [DataLOG] outras vezes
	Primindo [DataLOG] sucessivamente obtém no ecrã o intervalo de tempo entre dois dados consecutivas. Pode escolher um dos valores seguintes: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 e 0 segundos ou 10, 20, 50, 100, 200, 500 milésimas de segundo. 


	[TRIGGER]

e se necessário [DataLOG] outras vezes
	Primindo [DataLOG] sucessivamente define o número de recolhas. Pode recolher 20, 30, 50, 100 ou 200 dados.


	[TRIGGER]

e se necessário [DataLOG] outras vezes
	Prima [DataLOG] até  aparecer 1 no ecrã.



	[TRIGGER]
	No ecrã aparece ready significando que o analisador está pronto para iniciar a recolha de dados e uma leitura instantânea do sensor.


	 [TRIGGER]
	Aparece sampling  no ecrã  indicando que a recolha começou.


	
	A amostra está completa quando aparece DONE no analisador.
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  Transferência dos Dados
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do analisador EA-100 para a calculadora Casio

O analisador EA-100 regista duas listas de dados: uma com os valores do tempo; outra com as leituras realizadas pelo sensor. A transferência para a calculadora segue esta ordem.


Ligue a calculadora ao analisador EA-100 com o cabo SB-62

	TECLAS
	DESCRIÇÃO


	[MENU][RUN]

	


	[SHIFT] [VARS]
	
Entra no modo  PRGM


	[F6]  [F4]
	
Selecciona I/O (Input-output)


	[F4] [OPTN] [F1] [F1]  [1] [ )]
	
Aparece Receive(List 1)


A calculadora prepara-se para receber uma lista de dados que vai ser guardada na list 1 .


	[EXE]
	
Aparece Done 


	Repita todos os passos anteriores

ou 

[AC] [^] e substitua 1 por 2
	
Aparece Receive(List 2)


A calculadora prepara-se para receber uma lista de dados que vai ser guardada na list 2 .


	[EXE]
	
Aparece Done
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  Representação Gráfica dos Dados
	na calculadora Casio
TECLAS
	DESCRIÇÃO


	[MENU][STAT]
	
Entra no modo Estatístico


	[F1] [F6]
	
Definir o gráfico estatístico 
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	[EXIT] [F1]
	
Aparece o diagrama de dispersão definido.
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