LIGAÇÃO DE CIRCUITOS ELEMENTARES


Acendedor automático
A esta montagem chamamos acendedor automático porque acende automaticamente o led quando não há luz.
Nas cidades e aldeias, quando anoitece, acende-se automaticamente a iluminação pública, pois esta está ligada a um circuito semelhante ao que apresentamos, que incorpora uma célula fotoeléctrica. Quando há luz solar a iluminação está apagada, mas ao anoitecer acende-se.

Esquema da montagem
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Material utilizado

1
Transístores bipolares NPN – BC109
1
LDR (Resistência dependente da luz)
1
Resistências fixas lineares de 150K(
1
Resistências fixas lineares de 360(
1
Pilhas de 9 Volt
1
Interruptor simples

1
Díodo emissor de luz (led) vermelho
1
Protoboard e condutores eléctricos
Actividades
· Desenhar o esquema do circuito eléctrico (usando por exemplo o Multisim).
· Verificar se o código de cores das resistências e o código alfanumérico do transístor bipolar está correcto.
· Testar com um multímetro todos os componentes que vai utilizar.
· Colocar os componentes na protoboard e interligá-los entre si através dos condutores eléctricos.
· Ligar o circuito à pilha. Num local iluminado ligar o interruptor e observar que o led está apagado.
· Deslocar a montagem para um local escuro e observar que o led acende automaticamente.
· Tirar conclusões das observações experimentais.

Notas:
· A LDR e a resistência em série de 150K( formam um divisor de tensão
· A resistência de 360( em série com o led tem por função limitar a corrente no led.
· O led só acende quando o transístor bipolar está em condução, ou seja quando passa corrente entre o emissor e o colector do transístor, e isso só acontece quando a base do transístor recebe a necessária tensão de polarização base – emissor fornecida pelo divisor de tensão 150 K(/LDR
· Quando o transístor está ao corte (não conduz) a tensão base – emissor não é suficiente para polarizar o transístor e o led permanece apagado.
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