ESCOLA SECUNDÁRIA CARLOS AMARANTE


Arranque directo de um motor assíncrono trifásico

Marcha (0001), paragem (0000) de um motor (0100) utilizando a instrução KEEP.

Diagrama de contactos:
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Lista de instruções:

	Número de linha
	Código de operação
	Operando

	
0000
0001
0002
0003
	
LD
LD
KEEP
END

	
0001
0000
0100



NOTA:

A instrução KEEP obtém-se através da função FUN(11).
A instrução KEEP permite através das suas entradas de controlo, manipular o estado de um bit biestável. O estado lógico deste bit é determinado por duas condições lógicas: uma set (S) e outra reset (R). O bit programado vai a”1” se a condição set for momentaneamente a On; o bit vai a “0” se a condição reset for momentaneamente a On. Caso haja simultaneidade nas duas condições em On, a condição reset é prioritária.

Arranque directo de um motor assíncrono trifásico

Marcha (0001), paragem (0000) de um motor (0100) utilizando operadores lógicos básicos e fazendo uso da auto-alimentação através do contacto 0100.

No exercício utiliza-se, no botão de marcha, uma instrução (DIFU) que detecta o flanco ascendente do contacto 0001.
Diagrama de contactos:
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Lista de instruções:

	Número de linha
	Código de operação
	Operando

	
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
	
LD
DIFU
LD
OR
AND NOT
OUT
END
	
0001
0001
0001
0100
0000
0100


NOTA:

A instrução DIFU obtém-se através da função FUN(13).
A utilização da instrução (DIFU), que detecta o flanco ascendente na ligação dos contactos, deve ser utilizada, nomeadamente, no botão de marcha dos motores eléctricos.
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