ESCOLA SECUNDÁRIA CARLOS AMARANTE


Arranque estrela-triângulo de um motor assíncrono trifásico

Descrição: Pretende-se programar um autómato C20K da Omron Sysmac, de forma a controlar o arranque estrela-triângulo de um motor assíncrono trifásico. A ligação em estrela é efectuada em primeiro lugar, sendo desactivada 3 segundos depois, após 0,4 segundos os enrolamentos são ligados em triângulo.

O esquema de comando da figura, dá conta dos contactos auxiliares e temporizados utilizados numa montagem com contactores.

[image: image5.png]



Considere a temporização de TIM 0 e TIM 1 de 3 segundos e 0,4 segundos respectivamente.

Entradas:

S0 – Botão de marcha – 0000
S1 – Botão e paragem – 0001
Saídas:

K – Contactor de linha – 0100

Y – Contactor Estrela – 0101
Δ – Contactor Triângulo – 0102

Diagrama de contactos:
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Lista de instruções:
	Número de linha
	Código de operação
	Operando

	
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017

	
LD
TIM 0 # 30
LD
AND TIM 0
TIM 1 # 4
LD 
OR
AND NOT
OUT
LD
AND NOT
AND NOT TIM 0
OUT
LD
AND TIM 1
AND NOT
OUT
END(01)

	
0100

0100


0100
0000
0001
0100
0100
0102

0101
0100

0101
0102
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