ESCOLA SECUNDÁRIA CARLOS AMARANTE


	Disciplina: Práticas Oficinais
	Exercício prático
	N.º de páginas: 2

	Módulo 11 – Automação II
	
	Lucínio Preza de Araújo


	Curso: Profissional de Instalações Eléctricas
	Turma: 12º PIE
	Ano: 3º


Pretende-se instalar numa habitação um automatismo que permita gerir algumas situações reais do dia a dia da respectiva instalação eléctrica trifásica. Os motores a utilizar serão assíncronos trifásicos de rótor em curto-circuito
Apresente o diagrama Ladder, o circuito de comando, o circuito de potência e o circuito de sinalização que lhe permita responder às seguintes situações, utilizando o autómato Zen:

1. Os estores eléctricos serão controlados por interruptor crepuscular, relé e temporizador, que actuarão conforme o nível de iluminação existente.
2. O sistema de rega será controlado por um temporizador calendário que fará a rega funcionar durante 20 minutos, entre as 21h e as 21h 20min, durante os cinco dias úteis da semana e somente nos meses de Abril a Setembro inclusive.

3. O sistema de iluminação exterior com três pontos de luz, será comandado por um temporizador semanal que fará ligar a iluminação exterior todos os dias entre as 21h e as 9h.
Notas:
Os circuitos de potência para todos estes sistemas (estores, rega e iluminação) serão executados utilizando contactores trifásicos independentes para cada um deles e com os respectivos e necessários sistemas de protecção instalados.

A sinalização a contemplar deverá indicar:

Estores

· Estores parados

· Estores a subirem

· Estores a descerem

· Avaria

Rega

· A funcionar

· Parada

· Avaria

Iluminação exterior
· Ligada

· Desligada

· Avaria
Relé de 230V a utilizar no controle dos estores
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Símbolo do interruptor crepuscular a utilizar no controle dos estores

[image: image1.jpg]



http://www.prof2000.pt/users/lpa

Página 2 de 2

