LIGAÇÃO DE CIRCUITOS ELEMENTARES


Comando de um alarme
Quando é pressionado o botão de pressão é accionado o sistema de alarme sonoro.
Esquema da montagem
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Material utilizado

2
Transístores bipolares NPN – BC109
1
Resistência fixa linear de 1K( – 1/4 Watt

1
Resistência fixa linear de 10K( – 1/4 Watt
1
Potenciómetro de 47K(
1
Condensador electrolítico 470(F/16V
2
Botões de pressão
1
Besouro de 9V – corrente contínua

1
Pilha de 9 Volt
1
Protoboard e condutores eléctricos
Actividades
· Desenhar o esquema do circuito eléctrico (usando por exemplo o Multisim).
· Verificar se o código de cores das resistências e o código alfanumérico dos condensadores e transístores está correcto.
· Testar com um multímetro todos os componentes que vai utilizar.
· Colocar os componentes na protoboard e interligá-los entre si através dos condutores eléctricos.
· Ligar o circuito à pilha. Pressionar o botão de pressão S2 e verificar que o alarme sonoro é accionado.
· Observar que para desligar o alarme terá que pressionar momentaneamente em S1.
· Tirar conclusões das observações experimentais.

Notas:
· Os transístores estão acoplados directamente entre si, com o emissor do primeiro ligado directamente à base do segundo transístor, num arranjo Darlington.
· Ao pressionar momentaneamente o botão de pressão S2 carrega-se o condensador electrolítico.

· O condensador electrolítico ao descarregar polariza a base do primeiro transístor levando-o à condução. A condução deste leva também à condução do segundo transístor e a corrente obtida no colector acciona o besouro.
· Ao pressionar o botão de pressão S1 descarrega-se o condensador, levando os transístores ao corte e o alarme acústico desliga.
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