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CRISTAL DE QUARTZO
Os cristais de quartzo são caracterizados pelo efeito piezoeléctrico que é um fenómeno no qual a energia mecânica é convertida em energia eléctrica e vice-versa.
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Símbolo: 
O cristal é um componente passivo de dois terminais com características eléctricas determináveis a partir do circuito eléctrico equivalente do cristal.
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O componente é constituído por duas lâminas de cristal de quartzo que vibram com uma frequência constante quando se aplica uma tensão eléctrica nos seus terminais.

[image: image5.jpg]



Fabricam-se cristais com valores da frequência fundamental mínima de 10 KHz, sendo o cristal relativamente espesso.

Para valores superiores a 10 MHz, são usadas as frequências múltiplas impares da fundamental (harmónicos), para se atingirem frequências até os 100 MHz.

São usados em osciladores que devem trabalhar numa frequência constante
.

Osciladores a cristal


Um oscilador a cristal é basicamente um circuito sintonizado que utiliza um cristal de quartzo como circuito ressonante.

O modelo equivalente de um cristal é um circuito RLC série, em paralelo com a capacidade C1 (capacidade resultante do encapsulamento do cristal).
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� A frequência de ressonância de um cristal de quartzo depende da espessura da lâmina de quartzo. Quanto mais fina for a lâmina, maior é a frequência de ressonância e a sua fragilidade.


� Os osciladores de cristal podem ter variações da frequência da ordem dos 0,0001%, enquanto os osciladores LC podem ter variações da frequência até 1%.
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