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Auto-transformador trifásico
1. Observe e registe toda a informação técnica existente no equipamento.
2. Identifique os terminais dos enrolamentos do primário e registe a tensão nominal a aplicar ao primário.
3. Meça com um multímetro a resistência dos enrolamentos do primário. Registe os valores medidos.

4. Identifique os terminais dos enrolamentos do secundário e registe entre que valores pode variar a tensão nominal do secundário.

5. Meça com um multímetro a resistência dos enrolamentos do secundário. Registe os valores medidos.

6. Registe a corrente máxima que pode passar nos enrolamentos.

7. Ligue o auto-transformador à rede trifásica, meça e registe as tensões na saída do auto-transformador. Fixe uma tensão de saída de 200V.
8. Desenhe, com rigor, o esquema interno do auto-transformador trifásico.
Vamos utilizar o auto-transformador para fazer o arranque de um motor trifásico de rótor em curto-circuito, de forma a reduzir a sua corrente de arranque.
9. Registe toda a informação técnica da chapa de características do motor.

10. Identifique o tipo de ligação dos enrolamentos do estátor do motor.
11. Ligue directamente o motor à rede trifásica.

Meça com uma pinça amperimétrica e registe o valor da corrente de arranque.

12. Ligue o auto-transformador, com 200V na saída, ao motor trifásico.

Meça com uma pinça amperimétrica e registe a corrente de arranque do motor.
13. Aumente a tensão de saída do auto-transformador até à tensão nominal do motor.

Meça com uma pinça amperimétrica a corrente em cada uma das fases do motor. Registe os valores medidos.
Meça com uma pinça amperimétrica a corrente nas três fases do motor. Registe os valores medidos.
Meça com uma pinça amperimétrica a corrente em duas das fases do motor. Registe os valores medidos.

14. Meça com um tacómetro digital a velocidade de rotação do veio do motor e registe o valor medido.
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