PLC da Omron – CPM1A-20CDR-A-V1
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Características:
Autómato do tipo compacto.

Alimentação: 100 – 240 VAC 50/60Hz


Potência: 30VA

Número de terminais de entrada/saída (I/O): 20

12 Entradas (00000 até 00011)

8 Saídas (01000 até 01007)

Saídas a relé
(valores máximos: 2A – 250 VAC / 2A – 24 VDC)

Tensão de saída 24 VDC – 0,2A (para alimentação de sensores
Autómato CPM1A-20CDR-A-V1
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Ligação das entradas:
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Exemplo de ligação das entradas:
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Ligação das saídas:
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Programação
Ligação do PLC a um computador.

(Permite a programação em linguagem de contactos ou em linguagem lista de instruções).
Software a utilizar:
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Ligação do PLC a um terminal/consola de programação.

(Só permite programação em linguagem lista de instruções).
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Sinalizadores do estado do PLC





Sinalizadores das saídas





Sinalizadores das entradas





Dispositivos de entrada





Terminais das entradas





Alimentação





Terminal para ligação à terra





Terminais das saídas





Tensão de saída


(para os sensores)





Porta de periféricos





Regulação analógica 0 e 1








Http://www.prof2000.pt/users/lpa
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