Exercício no Eagle





REDUTOR DE TENSÃO


Desenhar o seguinte esquema no programa Eagle.
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Listagem dos componentes do Redutor de tensão (para maior facilidade no acesso às bibliotecas do programa).
	Part
	Value
	Device
	Package
	Description

	C1
	680nF/250V
	C22/11
	C22.5B11
	CAPACITOR

	C2
	470uF/16V
	CPOL-EUE15-5AXIAL
	E15-5
	POLARIZED CAPACITOR, European symbol

	D1
	BZX55
	BZX55
	DO35Z10
	Z DIODE

	D2
	1N4004
	1N4004
	DO41-10
	DIODE

	IN
	230V - 50 HZ
	MPT2
	2POL254
	PHOENIX CONNECTOR

	OUT
	12V - CC
	MPT2
	2POL254
	PHOENIX CONNECTOR

	R1
	100Ohm/2W
	R-EU_0617/17
	0617/17
	RESISTOR, European symbol


Criar a Board com a seguinte disposição dos componentes.
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Vista da PCI (monoface) do lado dos compo​nentes (Top)

Fazer o roteamento das pistas de forma a ficarem com a seguinte disposição.
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NOTA:
As pistas devem ter a largura de 1mm.
Vista da PCI (monoface) do lado dos compo​nentes (Top) e as pistas (Bottom)

Aspecto final da placa de circuito impresso para impressão em acetato.
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NOTA:

Tamanho máximo da placa: 60 mm x 30 mm

Vista da PCI (monoface) do lado das pistas (Bottom)

Lucínio Preza de Araújo

http://www.prof2000.pt/users/lpa
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