Exercício no Eagle
REGULADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA

Desenhar o seguinte esquema no programa Eagle.
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Listagem dos componentes do Regulador de intensidade luminosa (para maior facilidade no acesso às bibliotecas do programa).
	Part
	Value
	Device
	Package
	Description

	C1
	47nF/400V
	C-EU150-054X183
	C150-054X183
	CAPACITOR, European symbol



	C2
	47nF/400V
	C-EU150-054X183
	C150-054X183
	CAPACITOR, European symbol



	DIAC
	32 V
	GT32
	GT32
	TRIGGER DIODE



	F
	Fase
	2,54/1,0
	2,54/1,0
	THROUGH-HOLE PAD


	FL
	Fase Lâmpada
	2,54/1,0
	2,54/1,0
	THROUGH-HOLE PAD



	P1
	470K
	2,54/1,0
	2,54/1,0
	THROUGH-HOLE PAD



	P2
	470K
	2,54/1,0
	2,54/1,0
	THROUGH-HOLE PAD



	R1
	18K
	R-EU_0207/12
	0207/12
	RESISTOR, European symbol



	TRIAC
	BT137
	TIC225S
	TO220DS
	TRIAC




Criar a Board com a seguinte disposição dos componentes.
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Vista da PCI (monoface) do lado dos compo​nentes (Top)

Fazer o roteamento das pistas de forma a ficarem com a seguinte disposição.
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NOTA:
As pistas devem ter a largura de 1mm.
Vista da PCI (monoface) do lado dos compo​nentes (Top) e as pistas (Bottom)

Aspecto final da placa de circuito impresso para impressão em acetato.
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NOTA:

Tamanho máximo da placa: 43 mm x 29 mm

Vista da PCI (monoface) do lado das pistas (Bottom)

Lucínio Preza de Araújo

http://www.prof2000.pt/users/lpa
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