ESCOLA SECUNDÁRIA CARLOS AMARANTE
Ficha somativa de dimensionamento da coluna montante e entradas 

Dimensionar a coluna montante e entradas de um edifício para habitações com as características indicadas na figura.


[image: image11.jpg]Tipo de utilizacéo

Pontos de referéncia

Quedas de tensao
maximas admissiveis

Instalagoes individuais Trogo entre os ligadores de saida da portinhola 1,5%
e a origem da instalacdo eléctrica

Instalacdes nao individuais alimentadas por colunas | Trogo correspondente a entrada ligada a uma caixa 0,5% (a)

montantes de coluna

Colunas em instalagdes ndo individuais Trogo correspondente a coluna 1% (a)

(a) Estes valores podem néo ser individualmente respeitados em casos justificados desde que o valor global (coluna + entrada) ndo exceda 1,5%




1. Calcule a potência de dimensionamento da coluna montante.
2. Calcule a corrente de serviço na coluna montante.

3. Calcule a secção do condutor e diâmetro do tubo para a coluna montante.

4. Seleccione o dispositivo de protecção contra sobreintensidades da coluna montante, supondo uma corrente de curto-circuito de 15 KA e um poder de corte do fusível de 100KA.
5. Na situação mais desfavorável, verifique a condição da queda de tensão na coluna montante sabendo que a resistividade do cobre é de 0,0225Ω.mm2 / m.
6. Seleccione o aparelho de corte geral do quadro de coluna.

7. Identifique as características normalizadas da caixa de corte geral, da caixa de barramentos e da caixa de protecção de saída do quadro de colunas.
8. Supondo todas as entradas das habitações monofásicas, determine a secção dos condutores e o diâmetro dos tubos para as entradas.

9. Identifique as características normalizadas das caixas de coluna.

NOTA: Deve apresentar todos os cálculos que efectuar bem como organizar de forma clara e rigorosa todos os procedimentos que utilizou.

Em anexo: Tabelas técnicas para o dimensionamento da coluna e entradas.
Tabelas técnicas para o dimensionamento das colunas montantes e entradas

Coeficiente de simultaneidade
[image: image1]
	Intensidades admissíveis em canalizações eléctricas com três condutores de cobre isolados (PVC) em condutas circulares (tubos) embebidas em elementos da construção termicamente isolantes.
	Intensidades admissíveis em canalizações eléctricas com dois condutores de cobre isolados (PVC) em condutas circulares (tubos) embebidas em elementos da construção termicamente isolantes.

	Secção nominal dos condutores (mm2)
	Correntes admissíveis (A)
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	Secção nominal dos condutores (mm2)
	Correntes admissíveis (A)
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[image: image2.jpg]Colunas montantes e entradas: didmetros nominais minimos de tubos do tipo VD em funcdo da seccdo dos
condutores HO7V (mm) - Instalacdes novas

Numero de condutores (a)

Secc¢ao nominal dos condutores (mm?2) 1 2 3 4 5
10 32 32 32 40 40
16 32 32 40 40 50
25 32 40 50 50 63
35 32 50 63 63 63
50 40 50 63 75 75
70 40 63 75 75 20
95 50 63 90 90 90
120 50 75 90 110 110
150 63 90 110 110 110
185 63 90 110 110

240 75 110

300 75 110

400 90

500 110 R





Intensidade nominal dos fusíveis do tipo gG
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Quedas de tensão máximas admissíveis nas colunas e entradas
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Características gerais das caixas de corte geral, caixas de barramento e caixas de protecção das saídas.

[image: image4.jpg]Tipos de componentes Intensidade Largura Altura Profundidade
estipulada/ Saidas (A) (mm) (mm) (mm)
Caixas de corte geral
GA 32 200 230 90
GB 100 220 320 115
GC 250 350 500 150
GD 400 350 500 150
GE 630 550 850 195
GF 800 550 850 195
GG 1250 600 850 195
Caixas de barramento
BAD 100 700 180 170
BAT 100 1050 180 170
BBD 630 700 250 170
BBT 630 1050 250 170
BCD 1250 700 350 170
BCT 1250 1050 350 170
Caixas de proteccao de saidas
PA 1x32 150 200 90
PB 1x 100 (a) 220 500 170
PC 2x 100 (a) 220 500 170
PD 1x 250 (b) 350 500 170
PE 1x 100 (a)
1x250 (b) 500 500 170
PF 1 x400 (c) 350 500 170

(a) Fusiveis de alto poder de corte tamanho 00
(b) Fusiveis de alto poder de corte tamanho 1
(c) Fusiveis de alto poder de corte tamanho 2




[image: image7.png]Quadro 64 - Secgles estipuladas de condutores

o

Condutores das fases Condutor Neutro Condutor de Proteccdo
1,5 1,5 1,5
2,5 2,5 2,5

4 4 4

6 6 6
10 10 i0
16 10 10
25 16 16
35 16 16
50 25 25
70 35 35
95 50 50
120 70 70
150 70 70
185 95 95
240 120 120

300 150 150




Características gerais das caixas de coluna
Redução da secção do condutor neutro e/ou do condutor de protecção relativamente à secção do condutor de fase.
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[image: image8.png]Quadro 103 - Tabela de fusiveis tipo gG

Corrente Corrente convencional Corrente convencional
estipulada Ir (A) de nao funcionamento de funcionamento
Inf (A} I2.(A)

2 3 4

4 6 8

6 9 11

8 12 15
10 15 19
12 18 23
16 24 30
20 25 32
25 31 40
32 40 51
40 50 64
50 63 80
63 79 101
80 100 128
100 125 160
125 156 200
160 200 256
200 250 320
250 313 400
315 394 504
400 500 640
500 625 800
630 788 1008
800 1000 1280

1000 1250 1600




[image: image9.jpg]Ntmero de utilizadores Coeficientes de simultaneidade

Locais de habitagao
2a4 1,00
5a9 0,75
10a 14 0,56
15a19 0,48
20a24 0,43
25a29 0,40
30a34 0,38
35a39 0,37
40a49 0,36
=50 0,34

Outros locais (a)
Qualquer 1




[image: image10.jpg]Tipos de componentes Intensidade Largura Altura Profundidade
estipulada/ Saidas (A) (mm) (mm) (mm)
CAD 32 280 250 100
CAQ 32 470 250 100
CBD 63 320 300 100
CBQ 63 550 300 100




