LIGAÇÃO DE CIRCUITOS ELEMENTARES


Interruptor óptico
Quando houver pouca luz o relé liga o circuito exterior, quando houver muita luz o relé desliga-o.
Esquema da montagem
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Material utilizado
1
Transístores bipolares NPN – BC337
1
LDR (Resistência dependente da luz)
3
Resistências fixas lineares de 33K(
1
Potenciómetro de 10K(
1
Pilha de 9 Volt
1
Díodo rectificador 1N4001
1
Circuito integrado (A 741 (Amplificador Operacional)
1
Relé de 9 Volt com um contacto normalmente aberto (NA)
Actividades
· Desenhar o esquema do circuito eléctrico (usando por exemplo o Multisim).
· Verificar se o código de cores das resistências e o código alfanumérico do transístor bipolar, do circuito integrado, do díodo e potenciómetro está correcto.
· Testar com um multímetro todos os componentes que vai utilizar.
· Colocar os componentes na protoboard e interligá-los entre si através dos condutores.
· Ligar o circuito à pilha. 
· Num local com muita luz observe que o relé não actua e a lâmpada está apagado.
· Num local escuro observe que o relé actua e a lâmpada do circuito exterior acende.

Funcionamento:
Quando a intensidade luminosa diminui a resistência da LDR aumenta e portanto aumenta a tensão no terminal 3 do integrado. Como o circuito integrado está a funcionar como comparador, a tensão à saída (terminal 6) fica aproximadamente igual à tensão de alimentação devido ao facto da tensão no terminal 3 ser superior à tensão no terminal 2 (que é aproximadamente igual a VCC/2).
Quando a intensidade luminosa aumenta a resistência da LDR diminui, diminuindo a tensão no terminal 3 do integrado. Neste caso a tensão à saída do 741 fica aproximadamente nula.

Quando a tensão à saída do integrado for próxima de VCC (pouca luz) o transístor conduz e alimenta o relé que, por sua vez, liga o circuito exterior (lâmpada). Quando a tensão à saída for nula (muita luz) o transístor não conduz e o relé não actua, ficando o circuito exterior desligado.
A regulação do limiar de disparo é feita experimentalmente com o potenciómetro.
Circuito exterior
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http://www.prof2000.pt/users/lpa
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