LIGAÇÃO DE CIRCUITOS ELEMENTARES
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Verificar experimentalmente o efeito de um potenciómetro num circuito.
Esquema da montagem
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Material utilizado

1
Potenciómetro linear de 50(
2
Lâmpadas de 9 Volt – 100mA com suporte.

1
Pilha de 9 Volt.
1
Interruptor simples
1
Protoboard


Condutores eléctricos
Actividades
· Desenhar o esquema do circuito eléctrico (usando por exemplo o Multisim).

· Testar com um multímetro todos os componentes que vai utilizar.
· Colocar os componentes na protoboard e interligá-los entre si através dos condutores eléctricos.
· Ligar o circuito à pilha. Observar o brilho da lâmpada.

· Accionar o eixo do potenciómetro para um dos lados e para o outro e observar a variação do brilho das lâmpadas.

· Tirar conclusões das observações experimentais.

Notas:
· O potenciómetro não tem polaridade. 

Ligação entre os terminais: 
1 e 3 ( Resistência fixa.

2 e 3 ou 2 e 1 ( Resistência variável.

1, 2 e 3 ( Potenciómetro.

· O condutor com isolamento de cor vermelha é o positivo (+) e o preto é o negativo (-).
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http://www.prof2000.pt/users/lpa

Lucínio Preza e Araújo


