LIGAÇÃO DE CIRCUITOS ELEMENTARES


Objectivo
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Verificar experimentalmente o princípio de funcionamento de um tirístor num circuito dc.
Esquema da montagem
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Material utilizado
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1
Resistência fixa linear de 100K( 

1
Potenciómetro linear de 1M( 

1
Tirístor BR103  
1
Pilha de 3 Volt.
1
Lâmpada de 3,5V/0,2A
1
Botão de pressão.
1
Interruptor simples.

1
Protoboard e condutores eléctricos
Actividades
· Desenhar o esquema do circuito eléctrico (usando por exemplo o Multisim).
· Verificar se o código de cores da resistência, o valor do potenciómetro, as características da lâmpada e o código alfanumérico do tirístor estão correctos.

· Testar com um multímetro todos os componentes que vai utilizar.
· Colocar os componentes na protoboard e interligá-los entre si através dos condutores.
· Colocar a resistência variável no mínimo.
· Ligar o circuito à pilha. Ligar o interruptor. Observar se a lâmpada acende.
· Pressionar o botão de pressão momentaneamente. Observar se a lâmpada acende.
· Deixar de pressionar o botão de pressão. Observar se a lâmpada se mantém acesa. 
· Fazer deslizar o cursor da resistência variável lentamente para a posição de resistência máxima. Observar se a lâmpada se mantém acesa.

· Tirar conclusões das observações experimentais.

Notas:
· O tirístor só conduz quando o ânodo (A) está positivo em relação ao cátodo (K) e se aplica um impulso positivo na gate (G).
· A função da resistência variável de 1M( é reduzir a corrente interna no tirístor.
· A função da resistência de 100K( é limitar a corrente na gate do tirístor.
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