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Medição e análise de resistências fora do circuito com um multímetro.

Com um multímetro analógico.

Se conhece o valor da resistência (através do código de cores ou do código alfanumérico) deverá seleccionar o campo de medida imediatamente acima desse valor.
· Seleccionar o campo de medida de resistências.

· Ligar as pontas de prova ao multímetro.

· Curto circuitar as pontas de prova e ajustar o zero.

(Sempre que mudar de campo de medida terá que ajustar o zero).
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Se a resistência sobre teste der 0( a resistência está em curto-circuito ou o campo de medida seleccionado é muito superior ao valor da resistência a medir.

· Se a resistência sobre teste der ( (infinito) a resistência está em aberto ou o campo de medida seleccionado é muito inferior ao valor da resistência a medir.

Com um multímetro digital.

Se conhece o valor da resistência (através do código de cores ou do código alfanumérico) deverá seleccionar o campo de medida imediatamente acima desse valor.
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Seleccionar o campo de medida de resistências.

· Ligar as pontas de prova ao multímetro.

· Se a resistência sobre teste der 0( a resistência está em curto-circuito ou o campo de medida seleccionado é muito superior ao valor da resistência a medir.

· Se a resistência sobre teste der ( (infinito) a resistência está em aberto ou o campo de medida seleccionado é muito inferior ao valor da resistência a medir.

Cuidados complementares
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Quando se pretender medir resistências de elevado valor (aproximadamente 1 M( ou mais) não se deve tocar com as mãos nos terminais do componente, já que colocaremos a resistência eléctrica própria do nosso corpo (que é elevada) em paralelo com a resistência que se está a medir o que falseará o resultado da medição.

Medição e análise de resistências no circuito com um multímetro.

Desligar o circuito.
Não utilizar o multímetro para medir resistências que se encontram inseridas num circuito sob tensão.
Se tiver que medir resistências que fazem parte de um circuito, é necessário antes, desligar o circuito.
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Componentes em paralelo com a resistência a medir.
A medição de resistências num circuito pode ser problemática, já que frequentemente podem existir outras (resistências, indutâncias, transformadores, semicondutores) em paralelo com a que se quer medir. 
Para combater o problema das resistências em paralelo deve-se desligar um dos terminais da resistência a medir.

Junção PN em paralelo com a resistência a medir.
A maioria dos aparelhos de medida de resistências funciona com uma tensão de teste que é superior à tensão de polarização directa de uma junção PN de silício (0,6 - 1 V) ou de germânio (0,2 - 0,4 V).
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Qualquer junção PN polarizada directamente que esteja em paralelo com a resistência a medir pode colocar em derivação a referida resistência da junção PN e fornecer uma leitura baixa.


Um semicondutor polarizado inversamente (através das pontas de prova) ficará com uma resistência muito elevada e obtém-se assim uma leitura correcta.
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