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Modo de utilização de uma placa de circuito impresso pré sensibilizada
Características da placa

Placa pré-sensibilizada positiva

Espessura do estratificado FR4: 16/10

Espessura da baquelite: 15/10

Espessura da lâmina de cobre: 35µ
Características do fotolito a utilizar
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A qualidade do fotolito que utilizarmos na insolação incidirá directamente na qualidade do circuito que obteremos.
O suporte sobre o qual se deve realizar o circuito deve ser totalmente transparente, ou permeável à luz ultra violeta.

O desenho do circuito terá que ser realizado com tinta opaca aos raios ultra violetas.

Manipulação da placa

A placa vem protegida com um plástico negro e adesivo, opaco à luz ultra violeta, que nos permite armazená-la e manipulá-la sem necessidade de tomar precauções especiais.

Se a placa tem de ser cortada, recomendamos que esse corte se efectue antes de retirar o plástico negro protector.
Insolação
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· Retirar a protecção negra adesiva da placa
· Posiciona o fotolito ou desenho original sobre a face fotossensível da placa.
· Colocar a união placa + fotolito na insoladora.
· Efectuar a insolação da placa:

De 2 a 2,30 minutos, se se utiliza um fotolito transparente.

De 2,30 a 4 minutos, se se utiliza papel vegetal.

Sempre que seja possível deve-se utilizar luz ultra violeta. Se não for possível, e utilizar luz branca multiplicar os tempos indicados por dois. Recomendamos que efectue testes com troços pequenos da placa.
Revelação
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Verter o revelador para a placa positiva numa tina.

· Imediatamente depois de insolar a placa, introduza-a no revelador de forma que fique totalmente coberta, agitar a placa com uma pinça.

· Toda a resina fotossensível que foi exposta à luz ultra violeta desaparecerá em menos de 2 minutos.
· Se não vai fazer o ataque químico da placa imediatamente, deve lavar a placa com água abundante.

Ataque químico com percloreto de ferro
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· Verter o percloreto e ferro numa tina e introduzir nela a placa.
· O tempo necessário ao ataque químico será de 15 minutos aproximadamente, variando em função da temperatura a que se faz o banho.
Incidentes e suas soluções

· Não se consegue a revelação ou só se consegue em parte:
· Aumentar o tempo de insolação

· Temperatura muito baixa (recomendamos que seja superior a 20ºC)

· Revelador saturado, mudá-lo.

· Aparecem muitos cortes:

· Original defeituoso.

· Mau contacto durante a insolação.

· Desapareça toda a emulsão ao revelar:

· Diminuir o tempo de insolação.
· O desenho do original não é suficientemente opaco.

· Pistas finas depois da revelação:

· Diminuir o tempo de insolação.
· Mau contacto durante a insolação.

· Parece revelada mas não se grava:

· Aumentar o tempo de revelação.
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