LIGAÇÃO DE CIRCUITOS ELEMENTARES


O 555 como Oscilador (Astável) de frequência variável
Actuando no potenciómetro a frequência de áudio do oscilador pode variar entre 600 Hz e 7 KHz.
Esquema da montagem
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Material utilizado
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1
Circuito integrado 555
1
Resistência fixa linear de 1K(
1
Resistência fixa linear de 10K(
1
Potenciómetro de 100K(
2
Condensadores de 10nF
1
Pilha de 9 Volt
1
Interruptor simples
1
Buzzer de 9 Volt
1
Protoboard e condutores eléctricos
Actividades
· Desenhar o esquema do circuito eléctrico (usando por exemplo o Multisim).
· Verificar se o código de cores das resistências e o código alfanumérico dos condensadores e circuito integrado está correcto.
· Testar com um multímetro todos os componentes discretos que vai utilizar.
· Colocar os componentes na protoboard e interligá-los entre si através dos condutores eléctricos.
· Ligar o circuito à pilha. Ligar o interruptor.
· Actuar no potenciómetro para variar a frequência do sinal de áudio obtido no buzzer. 

Notas:
· A malha RC (composta por R1, R2 e C) determina a frequência de oscilação.
· Como R2 é composta por duas resistências (10K e 100K) e como uma delas variável é possível variar a frequência de oscilação.
· A fórmula através da qual podemos calcular a frequência do oscilador é:
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f – Frequência em Hz
C – Capacidade em (F
R – Resistência em M(









http://www.prof2000.pt/users/lpa

Lucínio Preza e Araújo
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