LIGAÇÃO DE CIRCUITOS ELEMENTARES


O 555 como Temporizador (Monoestável) regulável
Através do potenciómetro pode ser regulada uma temporização desde aproximadamente 1 segundo até 110 segundos.

Pressionando o botão de pressão o led acende e mantém-se aceso durante o tempo pré-definido.
Esquema da montagem
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Material utilizado
	1 Circuito integrado 555
	1 Pilha de 9 Volt

	1 Resistência fixa linear de 22K(
	1 Interruptor simples

	1 Resistência fixa linear de 10K(
	1 Botão de pressão

	1 Resistência fixa linear de 750(
	1 Led vermelho

	1 Potenciómetro de 1M(
	1 Condensador electrolítico 100(F/16V

	Protoboard e condutores eléctricos
	


Actividades
· Desenhar o esquema do circuito eléctrico (usando por exemplo o Multisim).
· Verificar se o código de cores das resistências, o código alfanumérico do condensador e do circuito integrado está correcto.
· Testar com um multímetro todos os componentes discretos que vai utilizar.
· Colocar os componentes na protoboard e interligá-los entre si através dos condutores eléctricos.
· Ligar o circuito à pilha. Ligar o interruptor. Observar o led.
· Colocar o potenciómetro com a resistência mínima. Pressionar por um instante o botão de pressão e observar o led. Verificar o tempo de acendimento do led (t ( 1 seg).
· Aumentar a resistência do potenciómetro e depois de pressionado o botão de pressão observar que o tempo de acendimento do led aumenta.
Notas:
· Quando o interruptor é ligado o pino 2 fica positivo (em repouso), nada acontece já que a saída 3 permanece num nível baixo (praticamente em zero Volt). O Led fica apagado.

· Pressionando o botão de pressão, o impulso negativo aplicado no pino 2 dá início à temporização. A saída 3 passa a um nível alto, muito próximo da tensão de alimentação positiva. O led acende.

· Durante todo o tempo, determinado pelos valores de RT (variável) e CT, o pino 3 ficará com um nível alto. Decorrido esse tempo dá-se uma brusca transição para um nível baixo no pino 3 (o led apaga) ficando nesse nível até ser aplicado um novo disparo no pino 2.

· A fórmula através da qual podemos calcular o período de temporização é: 
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T – Tempo em segundos

CT – Capacidade em (F

RT – Resistência em K(
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http://www.prof2000.pt/users/lpa
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