OPTOACOPLADOR
Um optoacoplador combina um dispositivo semicondutor formado por um fotoemisor, um fotoreceptor e a transmissão do sinal luminoso entre o emissor e o receptor é feita por um caminho óptico interno. 
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Os fotoemissores que se empregam nos optoacopladores são díodos que emitem raios infravermelhos (IRED) e os fotoreceptores podem ser o foto-transístor, o foto-díodo(1(, o foto-darlington(2(, o foto-triac e o LASCR (Light Activated SCR).
Todos estes elementos encontram-se dentro de um encapsulamento que geralmente é do tipo DIL/DIP.
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Quando é aplicada uma tensão aos terminais do díodo IRED, este emite uma luz de raios infravermelhos que é transmitida ao fotoreceptor. A energia luminosa que incide sobre o fotoreceptor faz com que este gere uma tensão eléctrica na sua saída.

A maioria dos acopladores utiliza um foto-transístor como receptor da luz irradiada pelo elemento emissor pelo facto da boa sensibilidade do foto-transístor exigir pouca ou nenhuma amplificação, para a maioria das aplicações. 

Para uma tensão colector (C) – emissor (E) constante, quanto maior for a corrente directa (IF) no led, maior será a sua intensidade luminosa, logo maior a corrente de base no foto-transístor o que acarreta uma maior corrente no seu colector.
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Triggering an SCS via a photocoupler.



O sinal de entrada é aplicado ao fotoemissor (led) e a saída é retirada do fotoreceptor (foto-transístor). Os optoacopladores são capazes de converter um sinal eléctrico num sinal luminoso modulado e voltar a converte-lo num sinal eléctrico
A grande vantagem de um optoacoplador reside no isolamento eléctrico que pode estabelecer-se entre os circuitos de entrada e saída.
Um exemplo de aplicação dos acopladores é o controle de motores ou outras cargas AC. Como uma indução AC num circuito lógico pode ocasionar uma série de problemas, o motor e o circuito lógico de controlo devem estar electricamente isolados.

Microcomputadores também actuam em circuitos analógicos, sobretudo de potência, através de circuitos de interface com acopladores ópticos. 













Disparo de um SCS através de um fotoacoplador.














(1) Os foto-diodos possuem velocidades de resposta elevada, sendo os acopladores ópticos baseados nele ideais para a transmissão de dados a alta velocidade. No entanto, a baixa sensibilidade dos foto-diodos exige uma grande amplificação dos sinais obtidos na saída dos acopladores desse tipo.


(2( Quando o fotoreceptor é um foto-darlington o ganho é ainda mais alto, facilitando a excitação de dispositivos e circuitos que exijam maior corrente, no entanto, a velocidade de resposta é inferior à dos foto-transístores comuns. Acopladores com foto-darlington são recomendados para aplicações de baixa velocidade. 
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