LIGAÇÃO DE CIRCUITOS ELEMENTARES


Oscilador variável com o 555
Este circuito acende de maneira intermitente um led, sendo possível fazer variar a frequência dessa intermitência.
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Esquema da montagem
Material utilizado
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1
Circuito integrado 555

1
Resistência fixa linear de 470(
1
Resistência fixa linear de 1K(
1
Potenciómetro de 500 K(
1
Condensador electrolítico 10(F/16V
1
Pilhas de 9 Volt
1
Díodo emissor de luz (led) verde de 5mm (
1
Protoboard e condutores eléctricos
Actividades
· Desenhar o esquema do circuito eléctrico (usando por exemplo o Multisim).
· Verificar se o código de cores das resistências e o código alfanumérico do condensador, potenciómetro e circuito integrado estão correctos.
· Testar com um multímetro todos os componentes discretos que vai utilizar.
· Colocar os componentes na protoboard e interligá-los entre si através dos condutores eléctricos.
· Ligar o circuito às pilhas. Observar a frequência de oscilação do led.
· Rodar o potenciómetro e verificar que se altera a frequência de intermitência do led.
· O led pode ser substituído por um altifalante (com impedância entre 4 e 200(). Neste caso deve-se substituir a resistência de 1K( por outra de 100(.
· Tirar conclusões das observações experimentais.

Notas:
· A frequência de oscilação é calculada pela seguinte fórmula: 
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. 
· Se aumentarmos a capacidade do condensador de 10 (F para 100 (F, o tempo de carga e descarga do condensador vai ser maior, logo o led permanece aceso ou apagado mais tempo (10 vezes mais).
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