LIGAÇÃO DE CIRCUITOS ELEMENTARES


Pisca-pisca foto – controlado
Se o ambiente estiver normalmente iluminado (por luz natural ou artificial) o led permanece apagado. Escurecendo, o led começa a picar a um ritmo constante.
Esquema da montagem
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Material utilizado
1
Transístor bipolar PNP – BC558
1
Transístor bipolar NPN – BC548

1
Resistência fixa linear de 1K( – 1/4 Watt

1
Resistência fixa linear de 390K( – 1/4 Watt
1
Resistência fixa linear de 100( – 1/4 Watt
1
Resistência dependente da luz (LDR)
1
Condensador electrolítico 4,7(F/16V
2
Pilhas de 1,5 Volt ligadas em série
1
Díodo emissor de luz (led) verde
Protoboard e condutores eléctricos
Actividades
· Desenhar o esquema do circuito eléctrico (usando por exemplo o Multisim).
· Verificar se o código de cores das resistências e o código alfanumérico dos condensadores e transístores está correcto.
· Testar com um multímetro todos os componentes que vai utilizar.
· Colocar os componentes na protoboard e interligá-los entre si através dos condutores eléctricos.
· Ligar o circuito às pilhas. Observar que se a iluminação ambiente for suficiente o led ficará apagado.
· Se o local escurecer observar que o led começa a piscar com uma dada frequência.
· Tirar conclusões das observações experimentais.

Notas:
· Quando há luz ambiente a resistência da LDR é baixa e o transístor BC558 fica ao corte.
· Quando escurece a resistência da LDR aumenta e o transístor BC558 passa à condução o que leva o BC548 também à condução e o led acende.

· A realimentação/temporização do oscilador promovida por R2 e C1 leva novamente o BC558 ao corte o que origina que o BC548 não conduza, logo o led apaga.



























http://www.prof2000.pt/users/lpa

Lucínio Preza e Araújo


