ESCOLA SECUNDÁRIA CARLOS AMARANTE


Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (R.T.I.E.B.T.) e regras de execução a serem aplicadas nos trabalhos práticos.
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· Tipo de condutor a utilizar H07V-U (condutores rígidos, isolados e de alma de cobre).

· [image: image2.jpg]


A secção mínima do condutor a utilizar nos circuitos de iluminação é de 1,5 mm2.

· A secção mínima do condutor a utilizar nos circuitos de tomadas de usos gerais é de 2,5 mm2.

· A cor do isolamento dos condutores deverá ser: 
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Azul claro para o neutro
Castanho, preto ou cinzento para a fase

Verde e amarelo para o condutor de 
protecção (PE)
· Todos os circuitos devem ser constituídos por três condutores: fase, neutro e terra (condutor PE). Todos os condutores devem ter a mesma secção.
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· Por razões de segurança, na ligação dos suportes de lâmpada o condutor de fase deve ser ligado à lâmina central e o condutor neutro deve ser ligado à lâmina lateral do suporte de lâmpada.
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· Nas ligações eléctricas nunca deve ficar cobre à vista.
[image: image6.bmp]
O cobre só deve ficar a estabelecer o contacto eléctrico com o respectivo terminal.
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Os condutores eléctricos devem ficar devidamente organizados nas caixas de derivação.

· O comprimento dos condutores nas caixas de derivação e nas caixas de aparelhagem deve ser maior que o necessário para permitir efectuar uma nova ligação eléctrica caso o condutor de cobre parta quando é ligado num terminal ou quando se pretende reformular a ligação.

· Tipo de tubo a utilizar IRL 3221 (rígido liso, antigo VD) ou ICTA 3422 (flexível anelado elástico, antigo VRE/ERE).
· Diâmetros nominais mínimos de tubo do tipo IRL (VD): condutores H07V-U.
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· Diâmetros nominais mínimos de tubo do tipo ICTA: condutores H07V-U.
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[image: image11.jpg]| Didmetros nominais minimos de tubos do tipo IRL (VD) condutores

HO7V-R e HO7V-U (@
Seccédo nominal dos Numero de condutores

condutores (mmz?) 1 2 3 4 5

1,5 12 12 16 16 16/20
25 12 12/16 16 16/20 20

4 12 16 16/20 20 20/25
6 12 16 20 20/25 25

(a) Aconselha-se a nao utilizagéo de tubos de diametro 12 mm.
Nota: A indicagéo de dois valores na tabela corresponde, respectivamente, ao estabe-
lecimento a vista e embebido.




· O raio de curvatura de um tubo IRL (antigo VD) deve ser maior ou igual a 6 vezes o diâmetro do tubo

r ≥ 6 x d
· O raio de curvatura de um tubo ICTA (antigo VRE/ERE) deve ser maior ou igual a 3 vezes o diâmetro do tubo.

· A protecção mecânica das canalizações deve ser assegurada até à entrada nas caixas de aparelhagem e nas caixas de derivação.
· Os equipamentos e as canalizações eléctricas devem ficar devidamente nivelados nas superfícies onde forem instalados.

· Os aparelhos de corte e comando (interruptores, comutadores e inversores) têm correntes estipuladas que vão normalmente até 10 A.

· Os aparelhos de comando unipolares devem ser montados sobre o condutor de fase.

· Os índices de protecção (IP e IK) dos materiais e equipamentos eléctricos devem ser adequados aos locais e/ou utilização.

Níveis mínimos de protecção:

IP 20 – Protecção contra a penetração de corpos sólidos estranhos e contra a penetração de água.
IK 02 – Protecção contra impactos ou acções mecânicas

· Os materiais e equipamentos eléctricos devem ter a marcação

Marcação CE – esta indicação obrigatória deve constar de forma visível e legível; significa que o fabricante assegura a conformidade do equipamento com os requisitos das Directivas Europeias, nomeadamente em matéria de segurança.

· È recomendável que os materiais e equipamentos eléctricos possuam marcas de qualidade identificadas por logos específicos.
[image: image12.jpg]: Didmetros nominais minimos de tubos do tipo ICA (VM) e ICTA-ICTL
(VRE-ERE): condutores HO7V-R e HO7V-U

Seccédo nominal dos Numero de condutores

condutores (mm?2) 1 2 3 4 5
1,5 16 16 16 20 20
2,5 16 16 20 20 25

4 16 20 20 25 25
6 16 20 25 25 32





Lucínio Preza de Araújo
NOTA:





Nas canalizações embebidas se o número de condutores for maior do que 5 deve verificar se:


A soma da secção de todos os condutores ≤ 0,33 x secção do tubo.





Nas canalizações à vista se o número de condutores for maior do que 5 deve verificar se:


A soma da secção de todos os condutores ≤ 0,40 x secção do tubo.
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