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Reguladores de tensão

Os reguladores de tensão positiva (78XX) e os reguladores de tensão negativa (79XX) são circuitos integrados lineares.
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Ao terminal E (Entrada) aplicamos a tensão a ser estabilizada e regulada pelo integrado. No terminal S (Saída) recolhemos a tensão já fixada automaticamente no valor correspondente ao código do integrado (Exemplo: 7805 diz-nos que a tensão de saída regulada é de 5 Volt).
	Reguladores de tensão 78XX – 79XX

	Código
	Tensão máxima a aplicar na entrada (E)
	Tensão de saída (S) regulada
	Corrente máxima na saída

	Positivo
	Negativo
	
	
	

	7805
	7905
	35 Volt
	5 Volt
	1A

	7806
	7906
	35 Volt
	6 Volt
	1A

	7810
	7910
	35 Volt
	10 Volt
	1A

	7812
	7912
	35 Volt
	12 Volt
	1A

	7815
	7915
	35 Volt
	15 Volt
	1A

	7818
	7918
	35 Volt
	18 Volt
	1A

	7824
	7924
	40 Volt
	24 Volt
	1 A


A tensão de entrada (E), não regulada, deve ser, pelo menos, 3 Volt maior do que a tensão de saída (S) regulada, para um perfeito funcionamento.
Exemplo baseado na consulta da tabela representada em cima:

Regulador de tensão positiva

Tensão de saída regulada de 12 Volt sob a corrente máxima de 1 Ampére.

Tensão máxima de entrada 35 Volt

Tensão mínima de entrada 12 V + 3 V = 15 Volt
Quanto mais alta for a tensão real de entrada (E) maior será a dissipação no integrado, função também da corrente real pedida pela carga ou circuito ligado à sua saída (S). Nesse caso, é conveniente acoplar um dissipador de calor ao integrado.

Os integrados 78XX e 79XX apresentam excelentes protecções automáticas, internamente estabelecidas, contra aquecimento excessivo e curto-circuitos na sua saída.

Pelas suas especiais características, os integrados reguladores de tensão são muito utilizados nas fontes de alimentação.
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E – Entrada


T – Terra


S – Saída
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