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RESISTÊNCIAS ELÉCTRICAS NÃO LINEARES
São resistências cujo valor varia com factores externos (temperatura, luz…).
	Termistências ou termistores
	NTC

(Coeficiente de Temperatura Negativo)
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	O seu valor óhmico diminui à medida que a temperatura aumenta.
	As resistências NTC são fabricadas à base de óxidos semicondutores.
	Têm aplicações na medição de temperaturas, protecção de circuitos, estabilização da tensão, etc.

	
	PTC

(Coeficiente de Temperatura Positivo)
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	O seu valor óhmico aumenta à medida que a temperatura aumenta.
	As resistências PTC são fabricadas à base de titanatos de bário e de estrôncio.
	Têm aplicações como limitadoras da intensidade da corrente em circuitos e máquinas eléctricas, na protecção destes mesmos circuitos, e em particular de motores, contra temperaturas exageradas.

	
	
	
	
	
	

	Foto-resistências
	LDR

(Resistência Dependente da Luz)
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	O seu valor óhmico varia segundo a luminosidade que incide nela. Na obscuridade apresenta grande resistência e com luz pequena resistência.
	As resistências LDR são à base de sulfureto de cádmio, selénio, etc.
	São utilizadas nos fotómetros das máquinas fotográficas, na detecção de incêndios, controlo automático de luzes, etc.

	
	
	
	
	
	

	Varístor ou Varistância
	VDR

(Resistência Dependente da Voltagem)
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	São resistências eu variam em função da tensão aplicada. O seu valor óhmico diminui quando aumenta a tensão. 
	As resistências VDR são fabricadas à base de carboneto de silício.
	Utilizam-se para proteger os circuitos e aparelhos contra as sobretensões que surgem quando se desligam circuitos indutivos. São também utilizadas nos pára-raios que protegem as linhas aéreas.

	
	
	
	
	
	

	Magneto resistências
	MDR
(Resistência Dependente do Magnetismo)
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	O seu valor depende da indução do campo magnético (indução magnética) em que se situam.
A resistência aumenta com o valor da indução magnética.
	São constituídas por semicondutores.
	Aplicam-se na medição da indução dos campos magnéticos. Aproximando ou afastando um íman da MDR pode interferir-se num circuito sem deslocar contactos eléctricos.











Nota: Nas resistências lineares o quociente U/I é constante. Nas resistências não lineares este quociente não é constante. As resistências não lineares graficamente traduzem-se por uma curva, daí a designação de resistências não lineares.
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