LIGAÇÃO DE CIRCUITOS ELEMENTARES


Sequenciador
Sequência de acendimento luminoso de três leds.
Esquema da montagem
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Material utilizado
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3
Transístores bipolares NPN – BC109
3
Resistências fixas lineares de 1K( – 1/4 Watt

3
Resistências fixas lineares de 10K( – 1/4 Watt

3
Condensadores electrolíticos 47(F/16V
1
Pilhas de 9 Volt
1
Interruptor simples
3
Díodos emissores de luz (led) vermelhos
1
Protoboard e condutores eléctricos
Actividades
· Desenhar o esquema do circuito eléctrico (usando por exemplo o Multisim).
· Verificar se o código de cores das resistências e o código alfanumérico dos condensadores e transístores bipolares está correcto.
· Testar com um multímetro todos os componentes que vai utilizar.
· Colocar os componentes na protoboard e interligá-los entre si através dos condutores eléctricos.
· Ligar o circuito à pilha. Ligar o interruptor. Observar a velocidade da sequência de acendimento.
· Substitua os condensadores electrolíticos por outros de menor capacidade (22 (F). Observe e registe o que observou.
· Substitua os condensadores electrolíticos por outros de maior capacidade (220 (F). Observe e registe o que observou.

· Tirar conclusões das observações experimentais.

Notas:
· As resistências R1, R3 e R5 têm por função polarizar a base dos transístores.
· As resistências R2, R4 e R6 têm por função limitar a corrente nos leds.

· O tempo de carga e de descarga dos condensadores é que determina a frequência de acendimento dos leds.
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