Telefone de porta – Villaset da bpt
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TELEFONE XC/200
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C common N
NC normally closed
Terminal block C
5 ground
8 audio to receiver
9 audio from receiver I

Technical features

® Supply voltage: 230V +10
Hz. The transformer primar:
tronically protected against
ding and short circuiting i.e.
are used.
The unit can be powered frc
DC power supply, e.g. b
uninterruptable power supg
nals +B and 5).
NOTE. The unit has no bi;‘
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Funções dos bornes

5 Massa

7 Campainha de chamada

8 Áudio vindo da botoneira

9 Áudio para a botoneira

PLACA BOTONEIRA – Grupo áudio HA/200
O grupo é composto por:

- Altifalante;
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- Microfone removível para poder ser montado na posição remota, no caso em que as características da instalação o exijam;

- Potenciómetros para as seguintes funções:
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Regulação do volume na placa botoneira;
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Regulação do volume no telefone interno.

Função dos bornes
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5 – 
Alimentação 12Vcc

21 +

8 Chamada comum
11 Áudio para o telefone interno

12 Áudio do telefone interno

14 Habilitação
FONTE DE ALIMENTAÇÃO A/200R


Funções dos bornes
Terminais A

Tensão da rede
Terminais B

+B entrada 12 Vcc

5 Massa
21 Saída 11 Vcc

8 Saída comum chamada 1

8A Saída comum chamada 2

11 Áudio desde a botoneira

12 Áudio à botoneira

23 
Saída 14 Vca

16

NO Contacto normalmente aberto
C Comum do relé

NC Contacto normalmente fechado
Terminais C

5 Massa
8 Áudio ao telefone

9 Áudio desde o telefone

Esquema de ligação


Lucínio Preza de Araújo

CP – Botão de chamada de patamar





AE – Botão auxiliar de abertura de porta.





Contactos do relé








http://www.prof2000.pt/users/lpa
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