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1. O ar tem uma rigidez dieléctrica de 30 KV/cm. Qual o comprimento de ar necessário para poder suportar 600 KV sem conduzir.

2. Diferencie maleabilidade de ductilidade.
3. A permeabilidade magnética do ar é 1 e a permeabilidade magnética do ferro macio é de 250. O que é que isso quer dizer?
4. Observe com atenção o seguinte paquímetro analógico cuja escala está graduada em milímetros.
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A medigdo de um grandeza fisica, como o comprimento, pode ser muito simples. Mas também pods
constiuir um complexo problema. A diferenga enire uma e oufra esté na preciso.

Para medir comprimentos com precisio de 1/10 de milimetro, serve o paquimetro. Trata-se de uma
régua metdlica sob a qual esté montada vma segunda haste, que pode deslizar sob a régua. A régua
costuma ser graduada em milimetros (menor divisio enire duas marcas ali existentes). E a haste
deslizante possui uma pequena escala, denominada nénio, possibiliando ler até 1110 de milimetro, ou
até mais, em alguns pacuimetros especiais
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4.1
Quantas divisões tem a régua nónio?
4.2
Determine a sensibilidade do paquímetro.

4.3
Registe e justifique o valor medido pelo paquímetro.

5. Diferencie um condutor de um cabo eléctrico.
6. [image: image2.emf]Faça a legenda da figura.
7. Recorrendo à tabela da designação simbólica de condutores e cabos isolados até 450/750 V, faça a leitura técnica completa do cabo com o seguinte código alfanumérico H05VVH2-F 3G2,5 mm2
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