Análise de um JFet com um multímetro.
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Como verificar com um multímetro se um JFet está em bom estado.
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Vamos utilizar como exemplo o 2N3819 que é um JFet canal N.

1st. Colocar o comutador rotativo do multímetro na posição de análise de junções PN ([image: image2.png]Diodo



).


2nd. Colocar a ponta de prova positiva (vermelha) na Gate (G) e a ponta de prova negativa (preta) no Dreno (D) e na Fonte (S). O multímetro deve indicar uma certa resistência (junção PN canal/gate directamente polarizada).
3rd. Colocar o comutador rotativo do multímetro na posição de medição de resistências.
4th. Colocar as pontas de prova com qualquer polaridade entre o Dreno (D) e a Fonte (S). O multímetro deve indicar uma certa resistência (que corresponde à resistência do material semicondutor do canal N que pode estar mais ou menos dopado).
Notas:
Se medir a resistência do canal e, depois de polarizar inversamente a junção PN canal/gate, tornar a medi-la poderá verificar que a resistência do canal aumentou (isto devido ao facto da polarização inversa da junção PN ter estreitado o canal devido ao aumento da zona de deplecção).
Para um JFet canal P os procedimentos são idênticos tendo-se só que trocar as polaridades das pontas de prova.
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