LIGAÇÃO DE CIRCUITOS ELEMENTARES


Objectivo
Observar um transístor unijunção a funcionar como oscilador.
Esquema da montagem
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Material utilizado
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1
Transístor unijunção 2N2646
1
Díodo emissor de luz (led)
1
Resistência linear fixa de 1K(
1
Resistência linear fixa de 470K(
1
Condensador electrolítico de 1 (F/40V
1
Pilha de 6 ou 9 Volt

Protoboard e condutores eléctricos
Actividades
· Desenhar o esquema do circuito eléctrico (usando por exemplo o Multisim)
· Verificar o código alfanumérico do UJT e o código de cores das resistências.
· Testar com um multímetro todos os componentes que vai utilizar.
· Colocar os componentes na protoboard e interligá-los entre si através dos condutores eléctricos.
· Ligar o circuito à pilha. Observar o led a acender e a apagar.
· Tirar conclusões das observações.

Notas:

· Ao aplicarmos inicialmente a alimentação ao circuito o condensador começa a carregar, através da resistência R1 (( = R1 x C1).
· Assim que a tensão aos terminais do condensador atinge o ponto de disparo do UJT a corrente sai pela base 1 passando pelo led (que acende).

· Desta forma o condensador descarrega e a sua tensão passa a ser inferior à tensão necessária para disparar o UJT ficando este novamente ao corte (o led apaga), reiniciando-se novamente todo o ciclo.
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http://www.prof2000.pt/users/lpa

Lucínio Preza e Araújo


