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BOBINAS ELÉCTRICAS

O valor do coeficiente de auto-indução de uma bobina pode ser indicado de várias formas diferentes:

1. Por indicação escrita (Ex.:120(H ou 120().

2. Por abreviaturas, que indicam o valor nominal em (H sob a forma de um código:

· Para valores menores que 100(H, são usados três algarismos com a letra R para indicar a posição da vírgula decimal (Ex.: R120=0,12(H; 35R0=35(H).

· Para valores superiores a 100(H, são identificadas por quatro algarismos. Os três primeiros indicam o valor do coeficiente de auto-indução e o quarto algarismo o número de zeros necessários para completar o valor(Ex.: 1200=120(H; 1501=1500(H; 1502=15000(H).

NOTA: Às vezes aplica-se este código apenas com três algarismos, sendo o terceiro o número de zeros que se seguem ao valor indicado pelos dois primeiros algarismos (Ex.: 121=120(H)

3. Ou através de um código de cores:

· Código com quatro anéis: os dois primeiros anéis indicam os algarismos significativos, o terceiro anel o factor de multiplicação e o quarto anel a tolerância. O código será AABC.

· Código com três anéis: a tolerância não é indicada por uma cor, podendo sê-lo através de uma letra. O código será AAB.

· Código com cinco anéis: tem um anel largo prateado num extremo que indica por que ponta começa a contagem. O segundo, terceiro e quarto anel indicam o valor com um anel dourado (se estiver presente) indicando a virgula decimal. O quinto anel representa a tolerância (Ex.: prateado-vermelho-dourado-violeta-sem cor=2,7(H, ( 20%; prateado-vermelho-violeta--preto-dourado=27(H, ( 5%)

Cor
A
B
C

Preto
0
x1


Castanho
1
x10
( 1%  
(F)

Vermelho
2
x100
( 2%  
(G)

Laranja
3
x1000


Amarelo
4
x10 000


Verde
5
x100 000
( 0,5%
(D)

Azul
6
x1 000 000


Violeta
7
-----


Cinzento
8
-----


Branco
9
-----


Dourado
Pode ser uma vírgula decimal
x0,1
( 5%
(J)

Prateado
-----
x0,01
( 10%
(K)

Sem cor
-----
-----
( 20%
(M)
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