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CONDENSADORES ELÉCTRICOS

São basicamente constituídos por duas armaduras metálicas entre as quais existe um material isolador ou dieléctrico.

As funções que pode desempenhar num circuito são as de bloqueio (da componente contínua de um sinal), filtragem (de determinadas frequências), armazenamento de cargas eléctricas, acoplamento ou desacoplamento (entre partes do circuito electrónico), correcção do factor de potência do circuito, eliminação de ruídos, etc.
Série de valores básicos de condensadores:

	10
	12
	15
	18
	22
	27
	33
	39
	47
	56
	68
	82


Os múltiplos e submúltiplos decimais destes valores básicos permitem encontrar os valores dos condensadores.

Exemplos
 (para o número básico 10): 1pF – 10pF – 100pF – 1nF – 10nF – 100nF – 1(F – 10(F – 100(F – 1000(F
(para o número básico 22): 2,2pF – 22pF – 220pF – 2,2nF – 22nF – 220nF – 2,2(F – 22(F – 220(F – 2200(F

(para o número básico 47): 4,7pF – 47pF – 470pF – 4,7nF – 47nF – 470nF – 4,7(F – 47(F – 470(F – 4700(F

Código de cor dos condensadores de poliéster metalizado.
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Valor em pico farads
	Cor
	1º e 2º algarismo
	Multiplicador
	Tolerância
	Tensão máxima

	Preto
	0
	x1
	( 20%
	

	Castanho
	1
	x10
	
	

	Vermelho
	2
	x100
	
	250 V

	Laranja
	3
	x1000
	
	

	Amarelo
	4
	x10 000
	
	400 V

	Verde
	5
	x100 000
	
	

	Azul
	6
	x1 000 000
	
	630 V

	Violeta
	7
	-----
	
	

	Cinzento
	8
	-----
	
	

	Branco
	9
	-----
	( 10%
	



Exemplo: A tabela acima mostra como interpretar o código de cores do condensador ao lado. No condensador "A", as 3 primeiras cores são, laranja, laranja e laranja, correspondem a 33000pF, equivalendo a 33 nF. A cor branca, logo adiante, é referente a ±10% de tolerância. E o vermelho representa a tensão nominal, que é de 250 volts.

Código alfanumérico dos condensadores

Valor em pico farads







1 - Primeiro algarismo

0 - Segundo algarismo

3 - Número de zeros

M - Tolerância




   10 x 1000 = 10 000 pF

    10 000 pF = 10 nF
    10 nF ( 5%

A marcação dos valores dos condensadores de menos de 10 pF é feita usando na “terceira posição”, um algarismo “9”, cujo significado é: dividir por 10 o número formado pelos dois algarismos anteriores.
Exemplos:

Inscrito no condensador: 479 ( 47:10 (em picofarad) ( 4,7pF

Inscrito no condensador: 159 ( 15:10 (em picofarad) ( 1,5pF

Tolerância:

	Até 10 pF
	Acima de 10 pF

	B = ( 0,1pF

C = ( 0,25pF

D = ( 0,5pF

F = ( 1pF

G = ( 2pF
	F = ( 1%
	G = (2%
	H = ( 3%

	
	J = ( 5%
	K = ( 10%
	M = ( 20%

	
	P = +100% -0%
	S = +50% – 20%
	Z = +80% – 20% ou +100% – 20%


Coeficiente de temperatura:

O coeficiente de temperatura "TC" define a variação da capacidade dentro de uma determinada faixa de temperatura. O "TC" é normalmente expresso em % ou ppm/°C (partes por milhão / °C). É usado uma sequência de letras ou letras e números para representar os coeficientes. Observe o desenho abaixo. 
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Na tabela abaixo estão alguns coeficientes de temperatura e as tolerâncias que são muito utilizadas por diversos fabricantes de condensadores. 

	Código
	Coeficiente de temperatura
	Código
	Coeficiente de temperatura
	Código
	Coeficiente de temperatura
	Código
	Coeficiente de temperatura

	NPO
	-0±    30ppm/°C
	N220
	-220±    60ppm/°C
	N750
	-750±  120ppm/°C
	N3300
	-3300±  500ppm/°C

	N075
	-75±    30ppm/°C
	N330
	-330±    60ppm/°C
	N1500
	-1500± 250ppm/°C
	N4700
	-4700± 1000ppm/°C

	N150
	-150±    30ppm/°C
	N470
	-470±    60ppm/°C
	N2200
	-2200± 500ppm/°C
	N5250
	-5250± 1000ppm/°C

	
	
	
	
	
	
	P100
	+100±    30ppm/°C



Outra forma de representar coeficientes de temperatura é mostrado abaixo. É usada em condensadores que se caracterizam pela alta capacidade por unidade de volume (dimensões reduzidas) devido a alta constante dieléctrica.
	Temperatura mínima:  X: -55°C  
	Y: -30°C  
	Z: +10°C

	Temperatura máxima: 2: +45°C  
4: +65°C  
5: +85°C  
6: +105°C
7: +125°C



Variação máxima da capacidade
	A           ±1.0% 
B           ±1.5%

C           ±2.2%  
D           ±3.3%  
E           ±4.7%  
F           ±7.5%  
	P           ±10%  

R            ±15%

S            ±22% 
T   -33%, +22% 
U   -56%, +22% 
V   -82%, +22%
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