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RESISTÊNCIAS ELÉCTRICAS FIXAS LINEARES
A resistência eléctrica é um componente que opõe uma certa dificuldade à passagem da corrente eléctrica.
Funções que podem ser desempenhadas por resistências num circuito: limitadores de corrente, divisores de tensão, atenuação, filtragem, polarização, carga, etc.

Tipos de resistências fixas: resistências aglomeradas (de grafite), resistências de camada ou película (de carvão ou liga metálica) e resistências bobinadas (de fio de liga de metais: cobre-níquel ou cobre-magnésio).
Código de cor das resistências
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Cor
	1º e 2º algarismo
	Multiplicador
	Tolerância

	Preto
	0
	x1
	

	Castanho
	1
	x10
	

	Vermelho
	2
	x100
	

	Laranja
	3
	x1000
	

	Amarelo
	4
	x10 000
	

	Verde
	5
	x100 000
	

	Azul
	6
	x1 000 000
	

	Violeta
	7
	x10 000 000
	

	Cinzento
	8
	-----
	

	Branco
	9
	-----
	

	Dourado
	-----
	x0,1 (*)
	( 5%

	Prateado
	-----
	x0,01 (*)
	( 10%

	Sem cor
	-----
	-----
	( 20%


Nota: O valor obtido vem expresso em Ohm (()


(*) 3º anel dourado → R <10Ω ; 3º anel prateado → R <1Ω
Código de cor das resistências de precisão (5 ou 6 anéis)



	Cor
	1º 2º e 3º algarismo
	Multiplicador
	Tolerância
	Coeficiente de temperatura (x10-6/ºC)

	Preto
	0
	x1
	
	200

	Castanho
	1
	x10
	( 1%
	100

	Vermelho
	2
	x100
	( 2%
	50

	Laranja
	3
	x1000
	
	25

	Amarelo
	4
	x10 000
	
	15

	Verde
	5
	x100 000
	( 0,5%
	

	Azul
	6
	x1 000 000
	( 0,25%
	10

	Violeta
	7
	x10 000 000
	( 0,1%
	5

	Cinzento
	8
	-----
	
	1

	Branco
	9
	-----
	
	

	Dourado
	-----
	x0,1
	
	

	Prateado
	-----
	x0,01
	
	


Nota: O valor obtido vem expresso em Ohm (()

No caso de resistências de precisão de filme metálico, encontra-se pintada um sexto anel que representa o coeficiente de temperatura.

Nas resistências de filme, a cor de base do seu corpo determina o material que as constitui.
	Filme de carbono (CR)

Bege
	Filme metálico (SFR)

Verde-claro
	Filme vítreo metalizado (VR)

Azul
	Filme metálico (MR) precisão

Verde-escuro


Valores comerciais das resistências

Série E6 (tolerância de 20%)

10
15
22
33
47
68
Série E12 (tolerância de 10%)

10
12
15
18
22
27
33
39





47
56
68
82

Série E24 (tolerância de 5%)

10
11
12
13
15
16
18
20





22
24
27
30
33
36
39
43





47
51
56
62
68
75
82
91

Os números mostrados nas séries são básicos já que os valores nominais são fornecidos em submúltiplos ou múltiplos (base 10)

Exemplo: 
Na série E24, número básico 91


Valores nominais: 0,91Ω; 9,1Ω; 91Ω; 910Ω; 9K1; 91K; 910K; 9M1
Código alfanumérico das resistências

R(Ohm), K(Quilo) ou M(Mega) são colocados no lugar da vírgula.

Ex. : Escrito no corpo da resistência


Lê-se o seguinte valor
 



R33 


0,33(




2R4


2,4(




47K 


47K(




8M2 


8,2M(
Potência de dissipação das resistências
Sempre que uma corrente passa através de uma resistência produz-se calor (perda de energia) que terá de ser dissipado para o exterior, para que a resistência não sobreaqueça e queime.
A potência máxima de dissipação das resistências varia segundo o seu tamanho.

As resistências aglomeradas fabricam-se para 1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W, 2W e 3W de dissipação.
As resistências de camada de carvão fabricam-se para 1/10W ou 1/8W, 1/4W, 1/3W, 1/2W, 2/3W, 1W, 1,5W e 2W.

As resistências de camada metálica fabricam-se normalmente para 1/4W e 1/2W.
As resistências bobinadas fabricam-se desde 1W a várias centenas ou milhares de Watt.
Potências de dissipação mais usuais das resistências.

Lucínio Preza de Araújo

http://www.prof2000.pt/users/lpa
Deve iniciar-se a leitura pelo anel mais fino.


























