ESCOLA SECUNDÁRIA CARLOS AMARANTE
TRABALHO PRÁTICO Nº4 COM O OSCILOSCÓPIO

MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIAS E DESFASAMENTOS

Através das Figuras de Lissajous (colocar o osciloscópio no modo XY)
1.
Através de um gerador de sinais, aplicar no canal X do osciloscópio um sinal sinusoidal com uma frequência “desconhecida” (fh) e procurar obter uma figura elíptica do tipo 
[image: image1.wmf], variando a frequência do sinal sinusoidal de outro gerador de sinais (fv) aplicada no canal Y do osciloscópio. Determinar a frequência desconhecida (fh) e o desfasamento entre os sinais.
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Nota: Desfasamento entre dois sinais sinusoidais com a mesme frequência.
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Pode-se calcular o desfasamento através da expressão: 

sen φ = B / A

φ - ângulo de desfasamento em graus.
A e B – valores em centímetros.

Durante a realização da medida é necessário que a deflexão em ambos os eixos seja igual, isto consegue-se ajustando o amplificador vertical e horizontal.
2. Através de um gerador de sinais, aplicar no canal X do osciloscópio um sinal sinusoidal com uma frequência “desconhecida” (fh) e procurar obter uma figura de Lissajous variando a frequência do sinal sinusoidal de outro gerador de sinais (fv) aplicada no canal Y do osciloscópio. Determinar a frequência desconhecida (fh)
Nota: Figuras de Lissajous para sinais sinusoidais de frequências múltiplas.
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Expressão de cálculo:
fh/fv = nv/nh
nv – é o número de pontos de contacto com o eixo vertical.
nh – é o número de pontos de contacto com o eixo horizontal.

fv – é a frequência do sinal aplicada ao eixo vertical (Y) do osciloscópio.

fh – é a frequência do sinal aplicado ao eixo horizontal (X) do osciloscópio.
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